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arhitekt Ignar Fjuk

Loksa autobussijaama (ehitismälestis reg nr 30353)
rekonstrueerimise
ja fassaadide restaureerimise projekt

57,7 m2
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Arhitektuurselt väärtuslik detail -
algne puittrepp ja rahvuslike

saelõikemotiividega dekoratiivne käsipuu

Uksele
paigaldatakse
mündiautomaat

vahelaes
soojustatud
luukredel EI30
600x900mm

infotabloo
sõiduplaan

t-pilett-pilet

2x infotabloo
saabuvad
väljuvad

Tingmärgid

olemasolevad seinad - algsed / hilisemad

projekteeritud soojustus

lammutatavad / varemlammutatud siseseinad

projekteeritud Aeroc

Mittekäsitletav hooneosa

käru

tolmuimeja

varjualune

projekteeritud betoonplokk

projekteeritud ukseava
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Plaanid on koostatud inventariseerimisjooniste ja kohapealsete mõõdistuste põhjal.1.
Märkused:

Märkused fassaadide restaureerimise, algsete akende ja välisuste taastamise, projekteeritud avatäidete
ning arhitektuurselt väärtuslike detailide kohta vt ka vaadete joonistelt AR-6-11 kuni AR-6-14 ja
esimese korruse konstruktiivselt plaanilt joonis EK-5-04.
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A-6.1

A-6.1
Säilinud aknaraamid, algsed hinged
2+2tk, 2 pöördkäepidemega
kremooni. Mõlemad aknaraamid
avanevad sissepoole.

A-7.1
Säilinud aknaraamid, algsed hinged
2+2tk.
Aken on seestpoolt kinni ehitatud,
akna restaureerimise võimalikkust
saab hinnata pärast aknaava avamist.

Väärtuslikud avatäited
ja sulused

GU-1.1
Algne 2-poolega värav, käiguuks on
hiljem tehtud.
Säilinud on algsed sepis-pikkhinged
3+2tk, 2 varrasriivi,
puudub 1 sepis-pikkhing,
lukk + käepide.

GU-1.2
Olemasolevas väravas on algsest
väravast kasutatud 3 sepis-pikkhinge,
5 hingekonksu, 2 varrasriivi,
lukk+käepide, 2 käiguukse hinge,
puudub 3 sepis-pikkhinge,
1 hingekonks.

A-7.2
Säilinud on algne aknaleng ja aknalaud.
Aken avaneb sissepoole-väljapoole.
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varasem uus ukseava
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luukredel EI30
600x900mm

 Ruumide eksplikatsioon
  Esimene korrus  
 
101  tuulekoda   10,0 m²
102  infopunkt   13,6 m²
103  infopunkt     6,3 m²
104  ootesaal   79,3 m²
105  piletite müük
  personali puhkeruum   18,7 m²
106  personali garderoob     1,4 m²
107  personali wc     1,8 m²
108  inventariruum     7,0 m²
109  wc 24/7     2,3 m²
110  ooteruum koolilastele   19,1 m²
111  ooteruum koolieelikutele   18,4 m²
112  pagasi hoiuruum   13,7 m²
113  inva wc, lapse mähkimine     6,8 m²
114  eesruum     3,5 m²
115  wc        1,4 m²
116  wc        1,4 m²
117  koristusvahendite ruum     5,2 m²
118  ventilatsiooniruum     5,6 m²
119  garaaž    23,4 m²
120  soojussõlm     3,7 m²
121  majahoidja ruum     4,0 m²
122  tuulekoda     1,5 m²
123  trepikoda     4,1 m²
  kokku   252,3 m²

  Mittekäsitletav hooneosa 
124  ruum      3,2 m²
125  ruum      0,9 m²
126  ruum      21,2 m²
127  ruum       8,5 m²
128  ruum      1,3 m²
129  ruum       2,3 m²
  kokku      37,4 m²

  Esimene korrus kokku    289,7 m²
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