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puhtal vuugil laotud valisseinad.

2. Restaureeritav garaazivarav.

3. Katusekarniis.

Vii

1. Loksa tehase punastest savitellistest

Tallinna tn 49, Loksa linn, Harjumaa

ja fassaadide restaureerimise projekt
Vaade loode poolt

Loksa Linnavalitsus

Puidu ja krohvi varvitoonid on antud ACC varvikaardi jargi.
rekonstrueerimise

puidust garaazivaravad - varvitud, pruun, toon C6.22.23

katuseplekk - tsingitud plekk
katusetarvikud - hall RR22
vihmaveetorud ja -rennid, tsingitud

o nimetus | oksa autobussijaama (ehitismalestis reg nr 30353) ™

asukoht

tellija
joonis

bariite
evusluba E149/2004
arhitekt Maret Rosenberg
insener Peep Rosenberg

vt joonis AR-7-11.5

C.R.Jakobsoni 14, 10128 Tallinn
tel 6009677, e-post kontakt@pgr.ee

EP10785396-0001, EL10785396-0001

Muinsuskaitse

ROSENBERG OU

garaazivarava ga

ignar@aif.ee

projekteeritud aknad,
mis jargivad algse

IGNAR FJUK

Registreerimisnumber 10384390, MK tegevusluba E 652/2012

A VARVITOONID

MUURIVAHE 25 - 6 TALLINN 10140

PHONE & FAX +372 6453447 GSM +372 50 43004

ARHITEKTUURIBUROO| PROJEKTGRUPP

arhitekt Ignar Fjuk

valisseinad - punastest savitellistest sein
valissein - krohvitud, varvitoon C9.34.39
katusekarniisid - betoonpind, varvitud valgeks

VIIMISTL
akende raamistused - valge krohvipind
aknaraamid - varvitud valgeks

bariite

garaazivarav,
kaiguuks tehakse uus

restaureeritav algne

projekteeritud tagasiastega
seinaosa, mis markeerib algse
krohvitud ja varvitud

garaazivarava ga
vt joonis EK-5-04

kujul

garaazivarava ees

restaureeritava
tehtav uus varav

jargivad algsete varavate gabariite - kdrgus on kuni originaalsilluseni, kahe akna laius on silluse laius.
4. Algne sailinud garaaZivarav restaureeritakse. Hilisem, laiemate laudadega kaetud kaiguuks, tehakse uus,

Puuduvad, lahtised ja véljavahetamist ndudvad kivid laotakse lubimérdiga.

Voimalusel kasutada Loksa tellisetehase kive.
2. Betoonosad - valisukse raamistus - remonditakse tsementseguga ja varvitakse betoonivarviga valgeks.

3. Algsete garaazivaravate asukohta paigaldatud akende asemele on projekteeritud uued aknad, mis

profiillauad analoogsed varava laudadega.
5. Algsete eeskujul projekteeritud vihmaveepustikud teha tsingitud plekist.

Markused:
1. Tellisseinad puhastatakse, vuugid remonditakse.
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