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rekonstrueerimise
ja fassaadide restaureerimise projekt
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Vaade edela poolt

Vaade kirde poolt

projekteeritud soojustatud
luukredel vahelaes
600x900mm, EI30

lammutatav
korsten projekteeritud

käigutee

roodsarikas 60x150mm

toolvärgi pärlinid ja postid 130x130mm

sarikad 60x150mm, samm ca 1m

projekteeritud ventilatsioonikorsten
projekteeritud ventilatsioonikorsten

projekteeritud ventilatsioonikorsten

Algne terasvõrega puidust laeluuk 600x650mm.
Terasvõre ja piirdeliistud restaureerida.
Luugiava raam ja luuk katta ruumi poolt
tulekindla kipsiga.

Tingmärgid

olemasolevad seinad

lammutatavad siseseinad

Plaanid on koostatud inventariseerimisjooniste ja kohapealsete
mõõdistuste põhjal.

1.
Märkused:

Kahekorruselise hooneosa katusetarinditele ei ole juurdepääsu
katusekatet või ripplae kandekonstruktsiooni eemaldamata.
Katusetarindite restaureerimise mahtu saab hinnata pärast
konstruktsioonide avamist.

2.

Ühekorruselises hooneosas on osaliselt vaja tugevdada või välja
vahetada sarikate otsad räästaosas ning osa roovlaudu.

Betoon- ja kivipindadega kokkupuutuvad puitosad antiseptitakse
ja isoleeritakse bituumenrullmaterjaliga.
Katusetööde käigus tuleb puitkonstruktsioon ankurdada betoon-
ja kivipindade külge.

3.

6.

7.

Kahjustunud puitkonstruktsiooni asendused tehakse
samaväärse ristlõikega prussidega.

5.

Ühekorruselise hooneosa puitvahelael tuleb välja vahetada või
osaliselt proteesida ja tugevdada ligikaudu kolmandik talasid koos
muldlae laudisega. Täpsemalt saab tööde mahtu hinnata peale
täidise eemaldamist talade vahelt.
Talade plaan vt joonis AR-5-02.
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