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57,7 m2
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Vaade edela poolt

Vaade kirde poolt

projekteeritud seina
kõrgus 1,60m

lammutatakse ukseavasse
ehitatud kaarava

soojustatud luukredel
600x900mm, EI30

proj vent-ava Ø160
telje kõrgus +0.50

proj vent-ava
700x500(h)
al km +3.00
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Tingmärgid

olemasolevad seinad - algsed / hilisemad

projekteeritud soojustus

lammutatavad / varemlammutatud siseseinad

projekteeritud Aeroc

projekteeritud betoonplokk

projekteeritud ukseava

tuletõkkesektsiooni piir

SA

SA-1

SA
-2

siseviimistlus
betoonplokk 90mm
siseviimistlus

SS-1

MGO-plaat

betoonplokk 90mm
siseviimistlus

SS-2
kivivill metallkarkassil 100mm

MGO-plaat

betoonplokk 90mm
siseviimistlus

SS-3
kivivill metallkarkassil 150mm

varasem uus ukseava

Märkused:
Plaanil on eristatud olemasolevad seinad, teadaolevalt
varasemad muudatused (uued seinad ja lammutused
võrreldes inventariseerimisjoonistega 15.01.1998. aastast)
ning projekteeritud uued seinad ja lammutused.
Kuna hoones tegutseb toitlustusasutus, ei ole praegu
võimalik konstruktsioone avada ning viia läbi täpsemaid
uuringuid. Senitehtud muudatused hoone plaanilahenduses
täpsustatakse ja kaardistatakse muisuskaitselise
järelevalve korras, kui ehitustööde käigus avatakse
olemasolevad konstruktsioonid.

1.

Varasemalt eemaldatud garaaživärava
ava kontuur taastatakse esialgsetes
mõõtmetes.
Akendealune ja -vaheline seinaosa
laotakse AEROC-plokkidest, algsest
seinapinnast 50mm taanduvana,
krohvitakse lubikrohviga
ja värvitakse tellise punaseks.
Hilisemate akende all ja vahel olevaid
ning mahalaotavaid terveid telliseid
kasutada hoone välisseinte
restaureerimisel.

Hilisemate akende jaoks tehtud
seinaava laiendus laotakse kinni
samast seinast mahalaotavate
tellistega, laiuselt kuni esialgse
silluseni, akna paigaldamiseks
laotakse avaveerand.
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projekteeritud seina
kõrgus 1,60m

lammutatakse ukseavasse
ehitatud kaarava

soojustatud luukredel
600x900mm, EI30
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