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Räästasõlm 2
projekteeritud
ripprenn

tuuletõkkeplaat
soojustuse kaitseks
tuule ja tuisu eest
sarikate vahel
1,5m ulatuses räästast

tuuletõkkeplaat
soojustuse kaitseks
tuule ja tuisu eest
sarikate vahel
1,5m ulatuses räästast

Räästasõlm 2
projekteeritud
ripprenn

sõiduplaan

saabuvad

väljuvad

PVC-ehituskile, paksus min 0,2mm, vuugid ülekattega 200mm
ülespöörded 100mm
soojustus - vahtpolüstüreenpladid (näit EPS-120 Perimeeter või analoog)
aluspõrand - tihendatud liiv
mehhaaniliselt tihendatud killustik frakt 10...20mm
mineraalne täitepinnas

P1

42

Märkused:
1. Terastaladel monoliitbetoonist vahelagedel lisada tuletõkkekrohvi

kiht paksusega min 10mm, et tagada vahelae R30.

raudbetoonplaat, betoon C25/30, vesitsementtegur <0,5
sarrusvõrk Ø5-150 B500K plaadi keskel
põrandaküttetorustik sarrusvõrgul vastavalt kütte projektile

hüdrotõke
keraamiline plaat paigaldussegul

50mm

100mm

15mm

200mm

150mm

projekteeritud
ripplagi

projekteeritud puistevill,
paksus 400/350mm

tuletundlikkus min B-s1,d0

projekteeritud
tuulutusava

olemasolev
r/bet vahelagi

terastaladel
projekteeritud

vent-korsten

olemasolev
toolvärk 130x130mm

olemasolevad
sarikad 60x150mm

projekteeritud
käigutee

tsingitud
valtsplekk
laudroovitisel

projekteeritud
tuuluti
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