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m(]J 0w , 195 detail 1.2A
detail 11A Loige B-B
. detail 9A etai .
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S detail 1.1A
Suluste ja furnituuri vajadus:
. ﬁ e hinged 6x2 tk
detail 5A detail 6A | | detail 7A | detail 5A kremoonid 2 kmpl
2 tuulehaak 2 tk
40, , 644 45, 35 644 40, ,
T T N aknahaak 6 tk
53,2, 729 2, 719 2, 53 riivid 2 tk
53,2, 1450 2, 53 . )
7 K Sulused valida voimalikult
Lsige A-A sarnased restaureeritavate
Lolge A-A akende A-2.1 sulustega.
MARKUSED:
1. Aknaplokid on antud valjast vaadatuna. 5. Puitmaterjal - terve, kuiv, oksa- ja vaiguvaba

2. M06dud on antud millimeetrites. mannipuit.
3. Akna valmistaja votab kontrolimdddud. 6. Viimistlus - linadlivarv, toon maalrivalge.
Akna alumine kdrgusmark on samal kdrgusel 7. Sisemistele aknaraamidele paigaldada klaaspakett.
kirdefassaadis oleva akna A-2.2 kdrgusega, 8. Valimistele aknaraamidele paigaldada tihekordne klaas,
tlemine kdrgusmark on olemasoleva esialgse klaas kinnitada kitiga.
varavasilluse all. 9. Sulused tépsustada enne akende valmistamist.
4. Raamide arvestuslik sulgpilu on 2 mm. 10. Detailid vt. joonis AR-7-12.1 ja AR-7-12.2.
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