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Loksa autobussijaama (ehitismälestis reg nr 30353)
rekonstrueerimise
ja fassaadide restaureerimise projekt
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Märkused:
Tellisseinad puhastatakse, vuugid remonditakse.
Puuduvad, lahtised ja väljavahetamist nõudvad kivid laotakse lubimördiga.
Võimalusel kasutada Loksa tellisetehase kive.

Algsete eeskujul projekteeritud vihmaveepüstikud teha tsingitud plekist.
Teisel korrusel on säilinud algne aken, see restaureeritakse ja värvitakse valgeks.
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Väärtuslikud detailid

Katusekarniis.
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välisseinad - punastest savitellistest sein

VIIMISTLUS JA VÄRVITOONID

katusekarniisid - betoonpind, värvitud valgeks katuseplekk - tsingitud plekk

vihmaveetorud ja -rennid, tsingitud

puidust välisuksed - värvitud, tumepruunid, toon C7.14.16

katusetarvikud - hall RR22

Puidu värvitoonid on antud ACC värvikaardi järgi.

aknaraamid - värvitud valgeks

Loksa tehase punastest savitellistest
puhtal vuugil laotud välisseinad.

AUTOBUSSIJAAMA KAGUSEIN SULETUD HOOVIS. FOTO JARMO KAUGE 2010

Kinnilaotud avad avatakse.
Taastatakse avade esialgne kõrgus ja likvideeritud tellissillused.

Loksa autobussijaama vaade kagust jaan 2017
Seinale kinnitatud seadmed ja varikatused
likvideeritakse.
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