tuuletokkeplaat
soojustuse kaitseks
tuule ja tuisu eest

olemasolevad sarikad

projekteeritud puistevill,
paksus 400/350mm
tuletundlikkus min B-s1,d0

olemasolevad

sarikad 60x150mm

sarikate vahel projekteeritud
1,2m ulatuses raastast I e toolviirk _katuseredel projekteeritud puistevill,
L olemasolev toolvar o . j i
Rasstasdlm 1 tsingitud _ : tuuletdkkeplaat soojustuse tulet Z?Eius 400/ gso1mdn(1) projekteeritud
projekteeritud I c\j/a|tsp|?k|<| proi(ekteerlltuﬁ kaitseks tuule ja tuisu eest HEHNCIKKUS TN S, —ripplagi.
katuserenn audroovitise atuseluu sarikate vahel olemasolev olemasolev
1,2m ulatuses raastast toolvark 130x130mm vahelaetala
+7,70
7 . ? = o olemasolev projekteeritud projekteeritud
— =1, katuseredel katuseluuk vent-korsten
i projekteeritud projekteeritud tuuletBkkeplaat soojustuse kaitseks
x -~ kaigutee _tuulutusava tuule ja tuisu eest
& T 1 projekteeritud tsingitud sarikate all 1,2m ulatuses raastast
' ; valtsplekk
kohtkindel redel pieiic Ridstasdim 2
laudroovitisel . . .
*5,59 & | — projekteeritud ripprenn
4 11— e -,
3,55 =
+3,02 i H +3,88
|
— l
U +Z, +2,5( +2,50
+2,20 +2,20 >
| 700 +1,00 4000
0,15 0,05 = H -0,09
Mittekdsitletav hooneosa | -
10 310 11500
l 21810
DN\ N N N
.y 2 3 4
Pl
15mm | keraamiline plaat paigaldussegul
hidrotdke
B 100mm | raudbetoonplaat, betoon C25/30, vesitsementtegur <0,5
Markused: sarrusvork @5-150 B500K plaadi keskel
1. Kdrgema hooneosa joonisel péigatud kandgtarindus on eeldatav. Restaureerimistddde kaigus pdrandakuttetorustik sarrusvdrgul vastavalt kiitte projektile
tuleb tagada algne katusekuju ja kandetarindus. PVC-ehituskile, paksus min 0,2mm, vuugid Ulekattega 200mm
2. Puittaladel vahel.aged.el peaP .krohvikihi paksus olema min 25mm, et tagada vahelae tilespoorded 100mm
kandekonstruktsiooni tuleplisivus R30. 200mm | soojustus - vahtpolustireenpladid (nait EPS-120 Perimeeter v3i analoog)
50mm | alusporand - tihendatud liiv
150mm | mehhaaniliselt tihendatud killustik frakt 10...20mm
mineraalne taditepinnas
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