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262016

Tallinna tn 49, Loksa linn, Harjumaa
Teise korruse ventilatsiooni plaan KV2-3

staadium

PP

Ants Pertinsener

Peep Rosenbergprojektijuht

17.01.2017

Loksa autobussijaama (ehitismälestis reg nr 30353)
rekonstrueerimise ja fassaadide restaureerimise projekt
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VÄLJAPUHKEREST
RV-300x300

ÕHUVÕTUREST
RV-300x300

M.S. NFKA-200-630

SV2; HORISONTAAL ASENDIS LAE ALL+
ALUSRAAM KIT VSR300

SI 60

200x160

V3: KATUSEL VÄLJAPUHKE
TORU D160 H=500 VARIKATTEGA
PÖÖNINGUL IS EI60

SÜSTEEMI SV1 VÄLJAPUHKESAHT
600x300 RESTIDEGA RV 600x300
VT. AR OSA; PÖÖNINGUL IS EI60

KUI RIPPLAGEDE AVAMISEL SELGUB, ET ON RUUMI,
PANNA 200x160 ASEMEL D200.

V4: KATUSEL VÄLJAPUHKE
TORU D160 H=500 VARIKATTEGA
PÖÖNINGUL IS EI60Ø125Ø160

200x160

200x160

Ø125

KARBIK 250x200 RUUMIDE ÕHUTORUDE
 ÜHENDAMISEKS RIPPLAE TAGA

K.MÄRK AGREGAADI ALLA 5.38

olemasolevad seinad

lammutatavad siseseinad

KTS-100

KSO-125

SISSEPUHKEPLAFOON; Ø100
ÕHUHULK l/s
VÄLJATÕMBEPLAFOON; Ø125
ÕHUHULK l/s

SV1 VENTSÜSTEEMI SV1 SISSEPUHKE/

SISSEPUHKETORUSTIK

VÄLJATÕMBETORUSTIK

IS EI60 TULETÕKKEISOLATSIOON

MS. MÜRASUMMUTI

VÄLJATÕMBETORUSTIK

SI60 SOOJUSISOLATSIOON

S.Õ. SIIRDÕHUREST UKSES; SEINAS

MÄRKUSED

ÕHUTORUDE PAIGALDUSEL JÄLGIDA  VEE- JA
KANALISATSIOONITORUSTIKE JA ELEKTRIKAABLITE ASUKOHTI.
ÕHUTORUDE LÄBIMINEKU KOHAD SEINTEST JA LAGEDEST
NING PAIGUTUS TÄPSUSTADA KOHAPEAL.
VENTAGREGAADI ÕHUVÕTUTORU ISOLEERIDA KIVIVILLAST
LAMELLMATTIDEGA LAM 60 PAKSUSELT,

SIIRDÕHUREST BYSO-100 RUUMIL 205 SEINAS,
TELG 500MM PÕRANDAST.

ÕHUTORUD PAIGALDATAKSE RIPPLAGEDE TAHA,
VENTAGREGAAT KARBIKUSSE LAE ALLA.

VÄLJAPUHKETORU 60MM PAKSUSELT.

ÕHUHULGAD ANTUD l/s.

ÕHUTORUDE LÄBIMINEKU TEISEST TULETÕKKETSOONIST
(PÖÖNINGUL) ISOLEERIDA
KIVIVILLAST VÕRKMATTIDEGA PV-80AVM VASTAVALT
TULEPÜSIVUSASTMELE EI 60.
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  Ruumide eksplikatsioon 
  
  Teine korrus  
 
201  bussijuhtide puhkeruum   15,5 m²
202  bussijuhtide puhkeruum   24,1 m²
203  köök     9,2 m²
204  esik     4,3 m²
205  san-sõlm     3,8 m²
206  trepihall     7,4 m²

  kokku  64,3 m²

PLAFOONIDE PAIGALDUSEL JÄLGIDA OLEMASOLEVA
RIPPLAE PLAATIDE PAIGUTUST.
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