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SOOJUSKANDJAKS SÜSTEEMI SV1 SOOJUSVARUSTUSEL ON VESI 60-40°C, MIDA SAADAKSE
 HOONE SOOJUSSÕLMEST.

ÕHUTORUDE LÄBIMINEKUL  TEISEST TULETÕKKETSOONIST PAIGALDADA TULEKAITSEKLAPID.

SOOJUSKOORMUS ARVUTUSLIKUL VÄLISTEMPERATUURIL -21°C ON VENTILATSIOONILE 15,7kW (VESI) 1,67kW (ELEKTER).

KÕIK VENTSEADMED ON ASENDATAVAD, KUI ON TAGATUD PROJEKTIS ANTUD TEHNILISED NÄITAJAD.

ÕHUTORUDE ISOLATSIOON ON ANTUD JOONISTEL.
VENTTORUDE PAIGALDAMISEL JÄLGIDA VEE-, KANALISATSIOONITORUSTIKKE, ELEKTIRIKAABLITE JA VALGUSTITE ASUKOHTI.

VENTTORUDEL PUHASTUSLUUGID PANNA VASTAVALT KEHTIVATELE NORMIDELE, KUID KINDLASTI IGA TULEKAITSEKLAPI JUURDE.

ÕHUTORUDE LÄBIMINEKU KOHAD TULETÕKKETARINDITEST TIHENDADA TULDTÕKESTAVA MATERJALIGA.

JUHUL KUI TULEKAITSEKLAPPE EI PAIGALDATA, TORUD ISOLEERIDA KIVIVILLAST VÕRKMATTIDEGA PV-80AVM
VASTAVALT TULEPÜSIVUSASTMELE EI 60.
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VENTILATSIOONI MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

RUUMIDE ÕHUVAHETUSE TABEL

SÜSTEEMI SV2 VENTAGREGAADI ALUSRAAM KIT 300VSR

SÜSTEEMI SV1 VENTAGREGAAT TOPVEX TX/C 06 HW

SIIRDÕHU SISSEVOOL WC-DESSE TOIMUB UKSEALUSTE PILUDE JA SIIRDÕHURESTIDE KAUDU.

EHITUSKONSTRUKTSIOONIDEST LÄBIMINEKUL TORUD PAIGALDADA TERASHÜLSSI.

VENTAGREGAATIDE AUTOMAATIKA, JUHTIMINE JA JAOTUSKESKUSED PROJEKTEERITAKSE, KOOSTATAKSE JA PAIGALDATAKSE
VENTSEADMETE PAIGALDAJA POOLT.

SÜSTEEMI V3 VENTILAATOR SILENT 300 CZ
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SÜSTEEMI SV2 VENTAGREGAAT SAVE VSR300
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F7 60/40 -21 +21SAVE VSR 300 SYSTEMAIR

KASUTEGUR
77%

TORU PEAL
NFKA-200-6301,67

590 250

620 250 3x3 15,7/ PLAAT

0,74

0,76

M5

F7 60/40 -21 +21 1.KORRUSE SYSTEMAIR

KASUTEGUR
89,2

2,07

VENTKAMBRIS

TREPIKOJASAGEDUS-
MUUNDURIGA

SAGEDUS-
MUUNDURIGA

TERMINAALI 2. KORRUSE

TERMINAALI 1. KORRUSE

SV2

SV1

 RUUMID

 RUUMID

TOPVEX TX/C LDR 600x300-1tk.

1
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125 0,0250,2SILENT 300 CZV3 GARAAZ +CO ANDUR S&PGARAAZI LAE ALL

JAHUTUSE

 O6HW

ESIMESE KORRUSE VENTILATSIOONI PLAAN

TEISE KORRUSE VENTILATSIOONI PLAAN

KV2-44. SÜSTEEMI SV1 TÖÖSKEEM

LDR 600x300-1TK.

TORU PEAL

10

ELEKTRI-
KALORIFEER

2.KORRUSEL

LAE ALL

50

NFKA-200-630

130 0,0250,2SILENT 300 CRZV4 WC (109) (VALGUSE JÄRGI) S&PRIPPLAE ALL50

(COF+ BEAS)

LDR 500x300-2TK.

LDR 500x300-1TK.
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SÜSTEEMI V3 VENTILAATORI ANDUR COF

SÜSTEEMI V3 VENTILAATORI ADAPTER BEAS

SÜSTEEMI V4 VENTILAATOR SILENT 300 CRZ
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