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HÄIRE (SEADE SEISKUB)

SEL JUHTIDES ANDURITE TE1 JA TE2 NÄITUDE ALUSEL SOOJUSVAHETI (LTO) ÕHUKLAPPE JA SOOJENDUSKALORIFEERI TORUSTIKUL
VENTILAATORITE KÄIVITAMISEL ÕHUKLAPID AVANEVAD. REGULAATOR HOIAB SISSEPUHKEÕHU TEMPERATUURI ETTEANTUD VÄÄRTU-

VÄLJATÕMBE VENTILAATOR ON BLOKEERITUD SISSEPUHKE VENTILAATORIGA. ÕHUKLAPID ON BLOKEERITUD VASTAVATE VENTILAA-

FEERI TORUSTIKUL OLEVAT KLAPPI. . KALORIFEERI PUMP TÖÖTAB
OLEVAT KLAPPI VÕI JAHUTUSKALORIFEERI TÖÖD. KÜTTE VAJADUSEL JUHITAKSE JÄRJESTIKU SOOJUSVAHETI ÕHUKLAPPE JA KALORI-

ÕHUKLAPID SULGUVAD. JÄÄTUMISANDUR HOIAB KALORIFEERI TAGASTUVA VEE TEMPERATUURI ETTEANTUD VÄÄRTUSEL, JUHTIDES

JÄÄTUMISKAITSE TAZ SEISKAB SEADME JA ANNAB HÄIRE KUI TEMPERATUUR ANDURI TE3 JUURES

TORITEGA. SEADE EI VÕI TÖÖDATA, KUI KÜTTEKALORIFEERI PUMP EI TÖÖTA. SEADE VÕIB TÖÖTADA KUI EI OLE ÜLDHÄIRE SIGNAALI.

VASTAVAT VENTIILI KÜTTEVEE TORUSTIKUL.

LANGEB ALLA ETTEANTUD VÄÄRTUSE.

KALORIFEERI VEEPUMP SEISKUB.

TEMPERATUURI ANDURITE TE1.1 JA TE1.2 ETTEANTUD SUURUSTEL. VÄLISÕHU TEMPERATUURI (TE0) LANGEDES ETTEANTUD TEMPERA-
VENTILATSIOONISEADME TÖÖD JUHITAKSE AJAPROGAMMIGA. REGULEERPROGRAMM HOIAB SISSEPUHKEÕHKU JA VÄLJATÕMBEÕHU

TUURINI LÜLITUVAD VENTILAATORID POOLELE KIIRUSELE.
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Süsteemi SV1 tööskeem

PE1.1,PE1.2 Rõhuandur AT

RÕHUREGULAATORITE PE1.1 JA PE1.2 JUHITAKSE VENTILAATORITE ÕHUHULGA SUURUST.
VÄLJASPOOL TÖÖAEGA  VÕIB SEADMED  TÖÖLE PANNA 1/2 VÕIMSUSEGA.
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TE1.6+H1-KASTEPUNKT-AVAB/SULGEB VASTAVALT KLAPPE FG3 JA FG4 (+2°C TEMP. LUBATUD KÕIKUMINE)
KUI 2MIN JOOKSUL EI SAAVUTATA ETTEANTUD RÕHKU NÄIT 150Pa, SIIS PE1.2 ANNAB HÄIRE.
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