o Liliti, 1-poolusega, pindpaigaldus

" Riihmaliiliti, pindpaigaldus
):)f Vekselliiliti, pindpaigaldus

M Ristiiiti, pindpoigaldus
<> Valgusti positsiooni nr.
=== Luminofoorvalgusti, 2x28 W
——>—— Luminofoorvalgusti, 35/49 W
=< Luminofoorvalgusti, 2x35/2*49 W

® Valgusti
(XR) Seinavalgusti

@ Vdlisvalgusti (paigaldus seinal)

X Turvavalgusti

] Turvavalgusti laepaigaldus, akuseadmega

B4 Signaalvalgusti seinapaigaldus, akuseadmega
P4 Signaalvalgusti, akuseadmega

h=5300

SN

h=5300 &>

VALGUSTITE TEHNILISI ANDMEID JA MARKE VT. VALGUSTITE LOETELUST;

VALGUSTID PAIGALDADA ULDJUHUL VAHETULT LAE VOI SEINAKONSTRUKTSIOONIDE KULGE;
LULITITE PAIGALDUSKORGUS 1 m;

KAABLID PAIGALDADA LAGEDES JA PORANDATES SUVISTATULT KAITSETORUDES (750N). SEINTEL

PAIGALDADA KAABLID (ALLA— JA ULESVIGUD LULITITENI) KAITSETORUDES (320N);
5. TURVAVALGUSTUSE TOIMEAEG ON 1 h. VALJAS SISSEPAASUDE JUURES PAIKNEVATE TURVAVALGUSTITE

AKUD PAIGALDADA HOONE SISSE;

6. KOIKIDES KUTTETA RUUMIDES PAIKNEVATES LUMINOFOORVALGUSTITES KASUTADA "CONSTANT OUTPUT" T5

LAMPE;

Viide Kogus Muudatus

Init.  Kuupdev

Piirkond. Koht. Ob jekt Reg.nr. Arhiivi mdrge
LOKSA
M&&tkava:

LOKSA STAADIONI STAADIONIMAJA 1:100
REKONSTRUEERIMINE 2.KORRUSE PLAAN

VALGUSTUS

_ Kuup. 16.01.14 T66 nr. Tellija nr.
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MTR NR. EL 10695351-0001 Proj. I:\’.I-'\’cmdmoaoZ:I'O/I 1 Z¥
TEL 372 52 455 11 Kinnit. R.Randmaa Joonise nr. Muudatus:
e-mail:rrandmaa®estpak.ee Kontakt.
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